Masodik generaciés modularis Hikvision kaputelefon beallitasa
IVMS 4200 segitségével

Az iVMS 4200 legfrissebb 3.x-es verzidja segitségével aktivaljuk a kaputelefon egységeket és allitsuk
be a kivant IP cimeket.
Device Management/Device/Activate (Eszkozmenedzsment/Eszkoz/Aktivalas)
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Device Management/Device/Modify Netinfo (Eszk6zmenedzsment/Eszk6z/Halbzati beallitasok)
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Allitsuk a PC-t az eszkdzokkel azonos alhaldzatba. Az online eszkdzok kozott megjelend eszkdzokat
adjuk hozzd az IVMS 4200-hoz.
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Frissitsik az eszkozok firmware-jét a legujabb verzidra. A kiltéri egységnél kivalaszthatd, hogy a
kameras f6egység, a kijelz6 egység vagy mas modul firmware-jét kivanjuk-e frissiteni:
Remote Configuration/System Maintenance:
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Allitsuk be az eszkdzok nyelvét:

IVMS-4200

P8 E] Maintenance and Management

Device

Cometion,  REMOte Configuration

-

7| Device Mode

System Managemant

Import Canfigurat
Export Configuration Fila

Remote Upgrade

Upgrade

Language

Kaputelefon bedllitasa (1 kiiltéri/1 beltéri egység):

1., A kiiltéri egység beallitasa:
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A Dial meniiben a kltéri egység kivant gombjahoz rendeljiik hozza be a szoba sorszamat (1):

Remote Configuration

2., A beltéri egység beallitasa:

Az Intercom/ID Configuration meniben allitsuk be a beltéri egység miikodési médjat (Indoor Station),
valamint adjuk meg a kiltéri egységbe, a gombhoz rendelt szobaszamot (1).
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Amennyiben rendelkeziink névtabla modullal, vagy névtabla modulokkal, akkor a modult a Sub
Module meniiben kivalasztva rendeljiik hozza az adott gombhoz a kivant szobaszamot.

Remote Configuration

Configuring Sub Module Information

Module Add... Module Type Module Status Module Version Settings
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Configuring the Network and Sip Parameters

Linked Network Configuration
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Ellenérizze, hogy a kiltéri egység gombjanak vagy gombjainak megnyomasaval sikeril-e hivast
inditani a beltéri egységre, egységekre.



Kiiltéri alegység beallitasa:

A kiltéri alegység a f6egység klonjaként miikddik, de a hivégombok programozdsa eltérhet a
féegységtdl. A kiltéri alegység szamat (No) allitsuk 1-re (vagy a soron kovetkezd szdmra) az
Intercom/ID Configuration mentben:

Remote Configuration :
“  Corfguring the Room Numbees |

Device No. Configuration

Input/Output
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Floor No.




Amennyiben rendelkeziink névtabla modullal, vagy névtabla modulokkal, akkor a modult a Sub
Module meniben kivalasztva rendeljiik hozza az adott gombhoz a kivant szobaszamot.
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A Linked Network Configuration meniben allitsuk be a kultéri f63a
IP Address):

lomas IP cimét (Main Door Station
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Beltéri alegység beallitasa:

A beltéri alegység kldonozott lizemmoddban mikodik, vagyis a hivdsok ugyanugy megjelennek rajta,
mint a beltéri f6egységen. Az Intercom/ID Configuration meniben allitsuk be a beltéri egység
m(ikodési modjat (Station Extension), valamint adjuk meg, hogy hanyadik alegységrél van sz6 (No: 1).
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Erint6kartyas ajtonyitas:

Az iVMS 4200 menedzsment szoftver Person moduljdban hozzuk létre a személyeket.

IVMs-4200

Add Persan

b Access Control

Add and New

Adjuk hozza Beléptetdé modulban létrehozott csoportokhoz a személyeket, és dllitsuk be, hogy melyik
beléptet6 ponton, kiltéri egységen tudjanak belépni.
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A személy szerkesztésekor a Card (Kartya) menipontnal nyomjuk meg az +Add gombot.

Add Persan

Basic Information

= Credential

card

Fingerprint

+ Access control

Add and New Cancel

Az eszkozok legordilé meniijében valaszuk ki a kartyaolvasdsra hasznalni kivant kiltéri egységet:

Add Person

~ Credential
Settings

card

Fingerprint

Add and New Add

Majd a Read (Olvasdas) gomb lenyomasa utan olvastassuk be a kartyat a kiltéri egységgel. Sikeres

beolvasas esetén a kartya sorszdma megjelenik.

Card No. i 1042

Card No. T.I:- Readi...

Card Type Normal C Card Type Normal Car

Cancel




Az engedélyeket az Apply to All Device (Eszkozokre alkalmazas) gombbal tolthetjiik fel a kiiltéri
egység(ek)re.

Ellenérizziik, hogy minden eszkozre feltéltésre keriiltek a beallitasok:

Applying Progress

up Lakék

Applying Details

Name | Remark
v Lakok
kulteri2

kulteri




Jelszavak bedllitasa:

Numerikus billenty(izettel rendelkez6 kaputelefon esetén egy adott személynél beallithatunk
egy 6 szamjegybdl allo jelszot, amivel ki tudjuk nyitni az ajtot. (A beallitott jelszot az el6bb
ismertetett mdédon fel kell télteni az eszkdzokre.)

Add Person

1672641042
Nor E:rd

Eingerprint

~  Access Control

PIN Code

Sup

»  Resident Information

»  Additional Information

Add and New

A numerikus billentylizeten az 123456 jelsz6t #123456# gombok lenyomasaval adhatjuk
meg.
A beltéri egység menijében bedllithatd egy adott szobdhoz tartozd jelszé is.
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A numerikus billentylzeten a 1-es szobahoz tartozd 123456 jelszét #1*123456# gombok
lenyomasaval irhatjuk be.

A kaputelefon felvétele a Hik-Connect appba:

Hasonldéan mas Hik-Connect eszk6z6khoz, a Hik-Connect szolgaltatas engedélyezni kell, amennyiben
nincs bekapcsolva, illetve a haldzati paramétereket (pl. Pl cim, gateway, DNS szerverek) sziikséges
beallitani. Ha a hdlézaton van internetelérés és a beltéri egység internetbedllitasai megfelel6ek,
akkor az eszkoz allapota online lesz.

A beltéri egységet legegyszerlbben a mobil eszkdzre telepitse a Hik-Connect alkalmazassal vehetjik
fel a Hik-Connect fidkunkba. (Apple Store-bdl vagy Google Play-bél tolthet6 le, az app-pal 1épjlink be
a kivant Hik-Connect fidkba.)

Az app jobb fels6 sarkaban |évé ,+” jellel adhatjuk hozza a beltéri allomast. Olvassuk be a beltéri
allomas meniijében taldlhaté QR kédot.

Device QR Code

A QR kdd a beltéri egység menijében a Beallitasok/Hik-Connect kiszolgaldbeallitdsok meniipontban
taldlhato a QR kéd, melyet beolvasva a késziiléket hozzaadjuk a Hik-Connect fidkhoz.



A kaputelefon hivé gombjat megnyomva a telefonon a kaputelefon hivasa megjelenik.



