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JA-82T - USB interfész 

A JA-82T interfész feladata a Jablotron OASiS típusú központi egységek 
és az OLink programozói szoftvert futtató számítógép közötti kommunikációs 
kapcsolat megvalósítása. Csatlakoztassa az interfész RJ-4 csatlakozóját a 
központi egység digitális adatbuszára, majd csatlakoztassa az interfész USB 
csatlakozóval ellátott vezetékét a számítógép egy szabad USB portjához. 

Az interfész a HID szabványnak megfelelően működik – vagyis 
működéséhez külön meghajtó program telepítése nem szükséges. Az 
interfész áramköreinek galvanikus leválasztását a számítógépről, illetve a 
központi egységről optikai csatoló elemek biztosítják, aminek köszönhetően a 
zavaró jelek nem akadályozzák a számítógép és a központi egység közötti 
folyamatos kommunikációt.. 

Az interfész használatával ugyanakkor lehetséges a szöveges információk 
átvitele az Olink program és a JA-81F vezeték nélküli kezelőegység között (a 
JA-80F kezelőegységgel ez nem lehetséges). 
 

A kábelhosszak lehetséges növelése: 
 

USB – szabványos USB kábelek használatával a teljes vezetékhossz 
maximum 5 méterig növelhető. 
RJ csatlakozó – CT-04 vezeték használható, legfeljebb 10 méter távolság 
áthidalására. Csavart érpáras vezeték használatával a vezetékezési távolság 
maximum 100 méterre növelhető. A csavart érpárú vezeték egyik érpárjára 
csatlakoztassa az RJ csatlakozó két középső érpárját (adat), egy másik érpárra 
pedig kösse be az RJ csatlakozó két szélső érpárját (tápfeszültség). 
 
Figyelem: A JA-82T interfész kizárólag az OASiS rendszerű központokhoz és a 
JA-81F kezelőegységhez használható, a Profi és Maestro rendszerű központok 
programozására nem alkalmas! 
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Műszaki adatok 
Csatlakozók (PC, OASiS központ): USB és RJ-4 
Külső tápfeszültség: Nem szükséges 
Kompatibilitás:     valamennyi OASiS rendszer 
OLink kompatibilitás: OLink 1.0.2 változat és a felett 
 

 

A Jablotron Alarms a.s. kijelenti, hogy a JA-82T interfész megfelel a vonatkozó 
2004/108/EC EMC direktíva előírásainak és irányelveinek – Megfelelő védelem a 
normál használat mellett előforduló elektromágneses kompatibilitási problémák 
ellen. 

 

Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a 
működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével 
mindig adja át újrafelhasználásra. 

  

 

 
 

 
 
 
 


