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RX CORE széria

2. szint

Az RX-CORE széria sikeresen veszi 
át az eredeti RX-40 széria által elért 
vezető szerepet, és immár újonnan 
hozzáadott technológiák segítségével 
törekszik vevőink nagyobb 
megelégedettségére.

DIGITÁLIS NÉGYZÓNÁS ELEMZÉS
-Beállítható, hogy az állatokat

ne érzékelje

HALK KIMENET
Biztosítja a nyugodt

éjszakai alvást

TÖBBSZÖGŰ RÖZGÍTŐTARTÓ
Könnyebb pontosan

beállítani



PASSZÍV INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐ

RX CORE széria
Forgó rögzítőtartó

Szigetelő szivacs

Terminálok

Fedél

Szabotázs 
kapcsoló

LED BE/KI

Érzékenység 
LOW/MID/HI Lencse

DIGITÁLIS NÉGYZÓNÁS ELEMZÉS

Az RX CORE 78 sűrűn elhelyezkedő zónával gondoskodik a teljes lefedettségről. A lefedett terület minden egyes 
pontján több mint 4 zóna használatával ellenőrzi, hogy adjon-e riasztást vagy sem. Emellett a CORE Platform 
lehetővé tette, hogy az NÉGYZÓNÁS ELEMZÉS a fejlődés egy magasabb szintjére lépjen. Az infravörös energiát 
digitálisan számszerűsíti, így az RX-CORE pontosabbá tette az emberek észlelését és a kisállatok kiszűrését.

HALK KIMENET TÖBBSZÖGŰ RÖGZÍTŐTARTÓ

Az eredeti mikroprocesszor 
technológiája lehetővé teszi, 
hogy az ECO PLATFORM 
teljes csendben működjön. 
Nincs mechanikai közvetítő 
alkatrész, ami kattogó zajjal 
zavarná a környezetet, így 
mindennapi környezetben 

a RX-CORE szinte láthatatlan.

Plafonra és falra is szerelhető.
Vízszintesen ±45 fokig forog
Felfelé 0, lefelé 15 fokig mozdul el

Plafonra szerelhető Falra szerelhető

ALAPTELJESÍTÉNY EGYÉB LEHETŐSÉGEK

KORSZERŰEN SZIGETELT OPTIKA FEJLETT HŐMÉRSÉKLETKOMPENZÁLÁSI 
TECHNOLÓGIA

18 m nagy hatótávolságú lencse: FL-60N

Rovarok elleni kialakítás

Feltörés elleni kialakítás

Érzékenység

Az Optex érzékelők 
hőmérsékletkompenzálása

Környezeti hőmérséklet (ºC)

Emberi test 
hőmérséklete (ºC)

Magas hőmérsékleten automatikusan növekszik 
az érzékelő érzékenysége, különösen, 
ha a háttérhőmérséklet 35 és 37 °C (63 és 67 °F) 
között van, tehát az emberi testhez közeli.
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LEFEDETTSÉG SPECIFICATIONS MÉRETEK
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Modell RXC-ST

Érzékelési módszer Passzív infravörös

Lefedettség 12 m x 12 m (40 ft x 40 ft) 85° széles

Érzékelt zónák 78 zóna

Felszerelési magasság 1,5 - 2,4 m (5 - 8 ft)

LED riasztójelzés Kapcsolható Ki/Be

Riasztási idő Kb. 2,5 mp

Riasztás kimenete Normál esetben zárt (N.C.). 24 V DC 0,2 A 
maximum

Szabotázs kapcsoló Normál esetben zárt (N.C). Nyitott, ha a fedél el 
van távolítva.

Érzékenység/hatókör Kapcsolható LOW/MID/HI

Bemelegedési idő Kb. 30 mp

Energiaellátás 9,5 - 16 V DC

Áramerősség 8 mA (normál), 11 mA (maximum) – 12 V DC

Méret 93,4 mm x 61,4 mm x 46,0 mm <HxWxD>

Súly Kb. 70 g (rögzítőtartóval: 90g)

Üzemi hőmérséklet -20 °C és +50 °C között (-4 °F és +122 °F)

Környezet páratartalma Max. 95%

RF interferencia Nincs riasztás 10 V/m

*A jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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Mértékegység: mm (inch)

OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 és ISO14001 szerinti tanúsítással rendelkezik)
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OPTEX INCORPORATED (EGYESÜLT ÁLLAMOK)
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