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AC-88 vezeték nélkül vezérelhető hálózati aljzat 
Az AC-88 vezeték nélküli hálózati aljzat a Jablotron JA-8x OASiS 
rendszer része. A vezérlés megvalósításához egy független, vezeték 
nélkül vezérelhető teljesítmény relét tartalmaz. A készülék 
tápellátását a 230V-os hálózatból nyeri, és segítségével az alábbi 
funkciók valósíthatók meg: 
• elektronikus eszközök tápellátásának távirányítással történő 

vezérlése (max. 230V/ 50Hz/ 16A) 
• elektromos fűtő, hűtő, szellőztető vagy világító berendezések 

vezeték nélküli kapcsolója 
• automatikus vezeték nélküli kapcsoló “készenléti üzemmódban” 

levő készülékek vezérlésére. 
Lakások, házak építészeti jellegű kivitelezési munkák nélküli 
automatizálásának, vezérlésének ideális eszköze.  
Az AC-88 vezérelhető: 
•  az aljzaton található beépített nyomógombbal, 
• RC-8x OASiS vezeték nélküli távirányítókkal, 
• JA-8x OASiS vezeték nélküli érzékelőkkel, 
• TP-8x OASiS vezeték nélküli termosztátokkal, 
• vezeték nélküli PG kimenetek vezérlő jelével: 

o JA-8xK OASiS riasztóközpontokról, 
o GD-04 DAViD GSM vezérlőkről, 
o EYE-02 biztonsági kamerákról. 

 
Figyelem: A kapcsoló aljzatot egy pólusú vezérlésére terveztük, 
érintésvédelmi szempontból elektronikus leválasztásra nem alkalmas. 

Telepítés  
A vezeték nélküli hálózati aljzat telepítése a hálózati csatlakozóba 
(230V) történő bedugásával történik. Ezt a feladatot a végfelhasználó 
is végre tudja hajtani. Az aljzatba épített nyomógomb a működési 
jellemzők beállítására és a csatlakoztatott eszköz tápellátásának ki 
és bekapcsolására szolgál. A nyomógombba beépített LED 
visszajelző az aljzat aktuális üzemállapotát mutatja. Legfeljebb 8, 
Jablotron OASiS protokollt használó vezeték nélküli jeladó tárolható 
le az aljzat memóriájába, melyekkel az aljzathoz csatlakoztatott 
elektronikus eszköz egyszerűen ki vagy bekapcsolható, vagy egy 
előre beállított időtartamra aktiválható. Amikor a csatlakoztatott 
eszközt ki vagy bekapcsolja, az aljzat képes saját 
állapotváltozásának jelzésére más eszközöknek, vagy aljzatoknak. 

Programozási üzemmód kiválasztása 
Először tárolja le a vezérlő eszközöket a kívánt üzemmódban, és (ha 
szükséges) állítsa be az időzítőt az alábbi táblázat szerint. 
 
Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba. A LED visszajelző 
egy rövid pillanatra felvillan. Miután a készüléket csatlakoztatta egy 
hálózati aljzatba, 10 másodpercen belül nyomja le (a LED egyszer 
felvillan) és tartsa lenyomva mindaddig, amíg a LED visszajelző 
másodpercenként egyszer villogni nem kezd. Ha úgy engedi fel a 
nyomógombot, hogy közben a LED visszajelző másodpercenként 
villan fel, a készülék belép az 1 letárolási módba – bekapcsolás. Ha 
öt másodperccel tovább lenyomva tartja a nyomógombot, a LED 
visszajelző másodpercenként kétszer villan fel. Ha ekkor engedi fel a 
nyomógombot, a 2. letárolási üzemmódba lép – kikapcsolás. Ha 
további 5 másodpercig lenyomva tartja a nyomógombot, a LED átvált 
másodpercenként háromszori felvillanásra. Ha ekkor engedi fel a 
nyomógombot, a készülék belép az időzítő beállítási üzemmódba. Ha 
a nyomógombot akkor engedi fel, amikor a LED visszajelző 
másodpercenként négyszer villan fel, az alaphelyzetbe állítási 
üzemmódba léphet be.  
 

 

Bekapcsolási üzemmód 
Lépjen be az 1 (bekapcsolási üzemmód) letárolási módba, és tárolja 
le a kívánt adóegységeket: 
o távirányító letárolása  

• Bármely gomb lenyomásával – a letárolási üzemmódból 
történő kilépés után a letárolt nyomógomb az aljzat be/ki 
kapcsolására használható.  
A távirányítókról (RC-87, RC-89, RC-86, stb.) küldött 
pánikjelzések fogadásakor az aljzat az időzítőben beállított 
időtartamra aktiválódik (alapbeállítás 2 perc). 

• Az +  vagy + gombok együttes lenyomásával – a 
letárolási üzemmódból történő kilépés után az aljzat csak a 

+  vagy + gombok együttes lenyomására reagál. A 
nyomógombok lenyomása az időzítőben beállított időtartamra 
aktiválja az aljzatot (alapbeállítás 2 perc), lásd “Időzítő 
beállítása”. 

• Az +  vagy + gombok 5 másodpercnél tovább tartó 
lenyomásával (a távirányító LED visszajelzőjének három 
gyors felvillanása igazolja vissza) – a letárolási üzemmódból 
történő kilépés után a  vagy  gomb lenyomása aktiválja 

az aljzatot, míg a  vagy  gomb lenyomása deaktiválja 

azt. Mindkét gomb egyidejű lenyomása ( +  vagy + ) 
az időzítőben beállított időtartamra aktiválja az aljzatot 
(alapbeállítás 2 perc). 

 
 

# Fényjelzés Üzemmód Leírás 

1 
1 villanás 
másodper
cenként 

Bekapcsolás 
(alaphelyzet) 

• Állapotérzékelésre képes 
eszközök (JA-81M, RC-86) 
aktiválásuk esetén 
átkapcsolják az aljzatot a be 
és kikapcsolt állapot között. 

• Impulzus jelleggel működő 
eszközök (pl. JA-80P) 
bekapcsolják az aljzatot az 
időzítőben beállított 
időtartamra. 

• Az aljzat követi a központi 
egység PG kimenetének 
állapotát. 

2 
2 villanás 
másodper
cenként 

Kikapcsolás 
(fordított 
működés) 

• Állapotérzékelésre képes 
eszközök aktiválásuk esetén 
kikapcsolják az aljzatot. 

• A fordított működési módot ne 
alkalmazza időszakonként, 
impulzus jelleggel működő 
adóegységek jelének 
fogadásához. 

• A PG kimenet aktiválása az 
aljzat ellenkező irányú 
működését váltja ki (a PG 
aktiválása az aljzatot 
kikapcsolja). 

3 
3 villanás 
másodper
cenként 

Időzítő 
beállítása 

Az aljzat aktiválási ideje 1 perctől 
24 óráig programozható. A 
beállítás során egy másodperc 
beállítási idő a valóságban 1 
percnek felel meg, lásd az Időzítő 
beállítása című fejezetet (gyári 
alapbeállítás 2 perc). 

4 
4 villanás 
másodper
cenként 

Alaphelyzet-
be állítás 
(reset) 

Törli valamennyi letárolt eszközt 
és alaphelyzetbe állítja az 
időzítőt. Bővebben lásd az 
Alaphelyzetbe állítás című 
bekezdést. 
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o érzékelő / termosztát letárolása – az elem behelyezésével. Alap 

működési módjában a készülék másolja a vezérlő eszköz 
(érzékelő/termosztát) állapotát – a vezérlő eszköz aktiválása 
bekapcsolja az aljzatba csatlakoztatott készüléket, a vezérlő 
eszköz deaktiválása pedig kikapcsolja. Impulzus jelleggel 
működő eszközök (pl. JA-80P, JA-85P, JA-8xM érzékelők) az 
időzítőben beállított időtartamra aktiválják az aljzatot 
(alapbeállítás 2 perc). 

o PGX programozható központ kimenet letárolása – telepítői 
módban gépelje be a 299 parancsot az OASiS központ 
kezelőegységén – az aljzat követni fogja a központ PGX 
kimenetének állapotváltozásait. 

o PGY programozható központ kimenet letárolása – telepítői 
módban gépelje be a 299 parancsot kétszer, közvetlen egymás 
után az OASiS központ kezelőegységén – az aljzat követni fogja 
a központ PGY kimenetének állapotváltozásait. 

o GD-04 kommunikátor letárolása – a GD-04 rádiós modul XY 
gombjának egyszeri lenyomásával – ekkor az aljzat követni fogja 
a kommunikátor X reléjének állapotváltozásait, vagy a GD-04 
rádiós modul XY gombjának kétszeri lenyomásával – ekkor az 
aljzat követni fogja a kommunikátor Y reléjének állapotváltozásait. 

o egy másik AC-88 aljzat letárolása – a másik AC-88-at 
csatlakoztassa a hálózati tápfeszültség (230V) aljzatába – ekkor 
az eredeti AC-88 aljzat működésében követni fogja a második 
AC-88 állapotváltozásait. 

• Az egyes rádiós jeladók letárolását a készülék a LED 
visszajelzőjének hosszú felvillanásával jelzi vissza. 

• A készülék automatikusan kilép a letárolási üzemmódból, ha 
letárolási jelet nem érzékel a letárolási üzemmódba történő 
belépéstől számított 5 percen belül, vagy ha az aljzat 
nyomógombját röviden lenyomja (a villogó jelzés megszűnik). 

Megjegyzések: 
• Ha egy olyan érzékelőt kell letárolnia az aljzat memóriájába, 

melybe korábban már behelyezte az elemet, először vegye ki az 
elemet az elemtartóból, majd néhányszor nyomja meg az eszköz  
szabotázskapcsolóját, hogy a kondenzátorokban maradt töltést 
kisüsse. Csak ezután kezdje meg az eszköz letárolását. 

• Ha az eszköz letárolásának kísérlete nem járt sikerrel, az eszköz 
vagy túl messze van az aljzattól, mint vevőegységtől, vagy az 
aljzat 8 memóriahelye már mind el van foglalva. 

• Egy adott eszköz letárolását többször is megkísérelheti. 
• Ha ugyanazt az eszközt többször is letárolja az aljzat 

memóriájába, az aljzat a legutolsó beállításnak megfelelő 
üzemmódhoz fogja hozzárendelni. 

• Egy adott jeladó egység (távvezérlő, érzékelő, központi egység 
stb.) egyidejűleg több vevőegységbe is letárolható. 

• Az aljzat mindig a legutolsó parancsot követi (például, ha egy 
távirányítóval folyamatosan bekapcsoltuk, majd egy parancsot 
kap, miszerint kapcsoljon be 2 percre, akkor 2 percig aktív marad, 
majd kikapcsol). 

• Valamennyi letárolt eszköz azonosítója egy nem felejtő 
memóriában tárolódik, így akkor sem törlődnek az aljzat 
memóriájából, ha az aljzatot a hálózatból kihúzzák, vagy ismét 
letárolási üzemmódba kapcsolják. 

• Az eszközök letárolásával kapcsolatos részletes információkat az 
eszközök használati utasításában találja. 

• A hálózati feszültség kimaradása utáni visszaállás esetén az 
aljzat biztonsági okokból kikapcsolva marad mindaddig, amíg egy 
érvényes kapcsoló jelet nem vesz. 

 
 

Fordított (kikapcsolási) üzemmód 
Ha a vezeték nélküli aljzatnak valamely okból fordított módon kell 
működnie (például bizonyos elektronikus berendezéseket ki kell 
kapcsolni, amikor senki nincs otthon és a riasztó rendszer élesítve 
van), a jeladót kikapcsolási üzemmódban kell letárolni: 
• Lépjen be a 2. (kikapcsolási) üzemmódba, 
• Küldjön letárolási jelet a vezérlő eszközről a “Bekapcsolási 

üzemmód” című fejezetben leírtak szerint, 
• Nem javasoljuk, hogy a fordított üzemmódot időszakosan adó, 

impulzus jelleggel működő eszközök jelének vételére használja, 
• A készülék a vezérlő jel vételét az aljzat LED visszajelzőjének 

hosszú felvillantásával igazolja vissza, 
• A letárolási üzemmódból bármikor kiléphet a vezeték nélküli aljzat 

beépített nyomógombjának lenyomásával. 

A vezeték nélküli aljzat a fordított üzemmódban a bekapcsolási 
üzemmódhoz képest fordítottan reagál. Egy fordított üzemmódhoz 
letárolt jeladó aktiválása az aljzatot kikapcsolja, a jeladó deaktiválása 
az aljzatot bekapcsolja. 

Időzítő beállítása 
Az időzítő funkció kizárólag impulzus jelleggel működő (JA-8xP, JA-
8xM), illetve pánikjelzések céljára használható (RC-87, RC-88, RC-
89, RC-86) adóegységekkel vezérelhető. Egy impulzusos működésű, 
vagy pánikjelzés leadására szolgáló jeladó aktiválása az időzítőben 
megadott időtartamra bekapcsolja a vezeték nélküli aljzatot (az 
időzítési idő gyári alapbeállítása 2 perc). Amennyiben szükségessé 
válik az időzítő aktiválási idejének megváltoztatása, lépjen be az 
időzítő beállítási üzemmódba (húzza ki a készüléket a hálózati 
csatlakozó aljzatból, dugja vissza újra, nyomja le és tartsa lenyomva 
az aljzat beépített nyomógombját mindaddig, amíg a visszajelző LED 
három villanás/másodperc ütemben nem kezd villogni, majd engedje 
fel a nyomógombot). Miután sikeresen belépett az időzítő beállítási 
üzemmódba, a nyomógomb első lenyomására az időzítő áramkör 
elindul, és számlálni kezdi a másodperceket. Egy másodperc a 
beállítás közben a tényleges működés során egy percnek számít 
majd. A számláló működését az aljzat visszajelző LEDjének egy 
másodpercenként történő felvillanása kíséri. A nyomógomb ismételt 
lenyomása a számlálót leállítja, a készülék kilép az időzítő beállítási 
üzemmódból. Ha például azt szeretné, hogy az aljzat az aktiváló jel 
fogadása után 5 percig maradjon aktív, a számláló elindítása (első 
gombnyomás) után 5 másodperccel (a LED 5-ször villan fel) nyomja 
le újból a nyomógombot (második gombnyomás). A beállított időzítési 
értéket a készülék elmenti, és átkapcsol normál üzemmódba. 

RC-8x távvezérlők használata 
• Egy adott AC-88 vezeték nélkül vezérelhető aljzat memóriájába 

legfeljebb 8 távvezérlő tárolható le. 
• A távvezérlők az állapotjelző eszközökhöz hasonlóan működnek. 

Azonban, amikor segítségükkel pánikjelzést adnak le, az aljzat 
átkapcsol időzített bekapcsolási üzemmódra. 

• Ha a készüléket például egy lépcsőfeljáró megvilágításának 
vezérlésére kívánja használni, az aljzatot be kell állítania egy adott 
ideig tartó aktiválásra, és fel kell szerelnie egy RC-88 vezeték 
nélküli kapcsolót pánikjelző üzemmódban, amellyel az aljzatot 
vezérelni fogja. 

TP-8x termosztátok használata 
• Egy elektromos fűtőegység kényelmes vezérléséhez használhat 

például egy TP-8x termosztátot. Helyezzen el egy termosztátot 
minden szobában, és egyenként tárolja le őket az egyes vezeték 
nélküli vezérlő aljzatok memóriájában. Egy adott kapcsoló aljzatba 
csak egy elektromos fűtőegységet csatlakoztasson. 

• A termosztát minden 9. percben küldi el állapotjelzését. Ezért, ha a 
hálózati tápfeszültség valamely okból kimaradna, az AC-88 aljzat a 
kívánt üzemállapotba a hálózati tápfeszültség visszatérést 
követően legfeljebb 9 perc múlva áll vissza. 

• A termosztát letárolható a vezeték nélküli aljzatba bekapcsolási 
üzemmódban (fűtés – pl. elektromos vízmelegítő vezérlése), vagy 
kikapcsolási üzemmódban (szellőzés vagy légkondicionálás 
vezérlése) is. 

• A termosztát mellett más állapot információt is továbbító jeladók (pl. 
JA-8xM, egy OASiS központ PG kimenete stb.) letárolására is van 
lehetőség a bekapcsolási üzemmódban az úgynevezett tiltási 
funkció megvalósításához. Ezért, ha a tiltást megvalósító eszköz 
aktiválódik (pl. egy JA-8xM bekapcsol, mert kinyitottak egy ablakot), 
az aljzat elutasítja a termosztáttól jövő bekapcsolási jelzést és csak 
akkor aktiválódik, hogyha a termosztát olyan jelzést ad, mely a 
beállított kritikus hőmérséklethatárok elérését hivatott jelenteni (pl. 
ha fagyveszély áll fenn, vagy éppen veszélyes túlmelegedés állt 
elő). Ha a tiltó eszköznek, mint például egy PG kimenetnek fordított 
üzemmódban kell működnie (pl. a fűtési rendszer kikapcsolására 
van szükség, amikor a PG kimenet deaktiválva van), akkor az 
eszközt kikapcsolási üzemmódban kell az aljzat memóriájába 
letárolni. 

 
 

JA-8x érzékelők használata 
• A JA-8xP mozgásérzékelők impulzus jellegű jelzést küldenek 

ezért bekapcsolási üzemmódban történő letárolásuk esetén az 
AC-88 az időzítőben beállított időtartamra kapcsolódik be. 
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Javasolt felhasználási mód lehet például a világítás vagy 
szellőzés automatikus bekapcsolásának vezérlése. 

• A JA-8xM érzékelők képesek állapotjelzés továbbítására (fűtés 
vagy légkondicionálás tiltása az ablakok nyitott állapotában) és 
impulzus jellegű jelzések leadására (szellőztetés, világítás 
kapcsolása) is. 

 
 

OASiS központok PG kimeneteinek használata 
• Amikor a központ PGX vagy PGY kimenetét bekapcsolási 

üzemmódban letárolja az aljzat memóriájába, az aljzat követni 
fogja az adott kimenet állapotváltozásait. 

• Ha a PG kimenetek valamelyikét fordított üzemmódban tárolja le 
az aljzat memóriájába, az aljzat bekapcsolt állapotban marad 
mindaddig, amíg az adott PG kimenet ki nem kapcsol és fordítva. 

• Az aljzat a központi egység PG kimenetének változásaihoz 
hasonlóan képes követni egy GD-04R rádiós modullal felszerelt 
GD-04 Dávid készülék vagy az EYE-02 GSM biztonsági kamera 
kimenetének állapotváltozásait (pl. riasztás esetén bekapcsolja a 
világítást). 

A PG kimenetek mellett más eszközök is letárolhatók a vezeték 
nélküli aljzat memóriájába. Azonban ne feledje, hogy az 
állapotjelzésre alkalmas jeladók (kivéve a távvezérlőket) aktuális 
működési állapotukat 9 percenként elküldik a vevőegységnek. Ezért 
két állapotjelzésre alkalmas jeladó letárolása egy adott vezeték 
nélküli aljzatba az aljzat nem kívánt be/kikapcsolását okozhatja, 
amikor előbb az egyik jeladó bekapcsolja, majd röviddel később a 
másik jeladó kikapcsolja az aljzatot. Ezért nem javasoljuk, hogy 
egyidejűleg két vagy több állapotjelzésre és időszakos 
jeltovábbítására alkalmas eszközt egyidejűleg tároljon le a készülék 
memóriájába. 

Az aljzat, mint vezérlőegység 
A készülék egy beépített adóegységet is tartalmaz, mely a készülék 
be/kikapcsolása esetén automatikusan be/kikapcsolási jelet továbbít 
más eszközöknek. Egy adott aljzat nyomógombjának lenyomásával 
tehát egy vagy több, másik AC-88 aljzat vagy más, OASiS protokollt 
használó vezeték nélküli vevőegység (AC-82, UC-82, GD-04R, vagy 
JA-82R rádiós modullal felszerelt JA-8xK központ) is vezérelhetővé 
válik. A vevőegységek láncba kapcsolásával lehetővé válhat több 
aljzat egyidejű, egy helyről (egy központi egységről, egy 
távirányítóval vagy egy fő vezérlő aljzatról) történő vezérlése. A 
másodlagos aljzatok követik a fő vezérlő készülék utasításait. 
Lehetővé válik például bizonyos berendezések (pl. TV, műholdvevő 
stb.) távvezérelt kikapcsolása, vagy az elektromos fűtési rendszer 
takarékos üzemmódra kapcsolása a riasztórendszer élesítésével. Az 
aljzat saját letárolási azonosítóját (melynek segítségével más 
vevőegységek memóriájába letárolhatóvá válik) a hálózati aljzatba 
történő csatlakoztatásakor sugározza.  

Alaphelyzetbe állítás 
Ha valamely okból szükségessé válna a készülék működési 
paramétereinek alaphelyzetbe állítása, először is húzza ki az aljzatot 
a hálózati csatlakozóból. Majd dugja vissza az aljzatot a hálózati 
csatlakozóba, és nyomja le, majd tartsa lenyomva az aljzat 
nyomógombját mindaddig, amíg a LED visszajelző másodpercenként 
négyszer nem kezd villogni. Ekkor engedje fel a nyomógombot az 
alaphelyzetbe állítási üzemmódba történő belépéshez. Az 
alaphelyzetbe állítás végrehajtásához nyomja le és tartsa lenyomva a 
nyomógombot, amíg a LED visszajelző kialszik (kb. 3 másodperc). 

“Alacsony telepfeszültség” jelzése 
Ha a készülék memóriájában letárolt valamelyik vezeték nélküli 
eszközben az elem kimerülne, az aljzat LED visszajelzője ezt az 
állapotot folyamatos gyors villogással jelzi. Ilyen esetben a készülék 
leírásában megadott módon cserélje ki a az elemet. 

Műszaki adatok 
Tápfeszültség 230V/50Hz, II védelmi osztály 
Teljesítmény felvétel  kb. 1W 
Relé kontaktus terhelhetősége 
      Rezisztív terhelés (cosφ=1)  max.16A / 250VAC 
      Induktív (kapacitív) terhelés (cosφ=0.4) max.8A / 250VAC 
Elektromos szerelék E típus 
Rádiókommunikációs frekvencia 868 MHz, OASiS protokoll 
A készülék a letárolt eszközöket nem felejtő memóriában tárolja, ezért a készülék 
teljes feszültségvesztése esetén is letárolva maradnak. 
Letárolható eszközök maximális száma  8 
Minimális adótávolság 1m 
Működési környezet II. általános beltéri (–10-től +40°C) 
Védelmi osztály IP40 az EN 60529 szerint 
Mechanikai szilárdság IK08 az EN 6626 szerint 
Méretek: 64 x 91 x 45mm, 
Megfelel az ETSI EN 301489-1, 3, EN 61000-6-2, 6-3, EN 60950-1 
előírásainak 
Használatakor figyelembe kell venni az ERC REC 70-03 előírásait 

 
A JABLOTRON ALARMS as. kijelenti, hogy az AC-88 
készülék teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait és 
megfelel az abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány 
megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support 
oldalon. 
Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz 
környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált 
eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével 
mindig adja át újrafelhasználásra. 

 


