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A legkissebb vezeték nélküli nyitásérzékelő amit valaha 
készítettünk.

Ismerje meg a Texecom "láthatatlan" vezeték nélküli nyitásérzékelőjét. A Micro 
Contact-W olyan kicsi, hogy diszkréten megbújik a nyilászáron, és maximális 
biztonságot nyújt Önnek. Könnyedén védi az ablakokat, az ajtókat, az értéket rejtő 
fiókokat vagy az értékes tárgyait. 

A Premier Elite Micro Contact-W a Texecom legújabb vezeték nélküli eszköze.

Miniatűr vezeték nélküli nyitásérzékelő Ricochet® Mesh technológiával



Most látsz. Most nem...
A Micro Contact-W olyan apró, hogy észre sem veszi 
az ablakkereten. Az apró méretei 57mm x 27.5mm x 
8.2mm. Mindenhol tökéletes megoldás. 

Egyszerű, hatékony
A Micro Contact-W az intelligens elektronikája 
segítségével a maximális hatásfokot éri el, miközben 
minimalizálja a fogyasztást. Egyetlen gombelem 
(CR2450) 4 éven keresztül biztosítja  a Micro Contact-
W működéséhez szükséges tápellátást.

Telepítse egyszerűen
A Micro Contact-W telepítése egyetlen gomb 
megnyomásával gyorsan, és könnyedén elvégezhető. 
A LED-en nyomonkövethető a telepítés és az 
üzembehelyezés állapota.

Vezeték nélkül biztonságosan. 
A Ricochet Mesh technológia szolgáltatja a 
biztonságos, titkosított vezeték nélküli kommunikációt 
és a páratlan lefedettséget. a Ricochet eszközök 
veszik és továbbítják egymás jelzéseit. Az így 
kialakítható vezeték nélküli rendszer nagyobb terület 
lefedésére alkalmas, mint a pont-pont kialakítású.

Kis méret. Okos megoldás.

A Micro Contact-W számos fejlett megoldást tartalmaz.



  Tetőablak

Ablakkeret

Fiók

 Első-, és
hátsó ajtó

Hűtóajtó 

Italos 
szekrény

Kamra
ajtó 

Nem csak a bejárati ajtón van helye.

A Micro Contact-W megvédi az ajtókat, ablakokat, fiókokat, 
szekrényeket, festményeket, és mindent ami mozdítható. Az Ön 
képzelete szab határt annak, hogy hol lehet még felhasználni.



Alkalmazkodik a környezetéhez.
A Micro Contact-W különböző színekben készül, fehér, barna, és antracit szürke. Ön 
a telepítési helyszínnek megfelelően tudja kiválasztani a megfelelő eszközt.

25g approx. -10°C to +55°C

 27.50mm  11.50mm 
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Szabványok és specifikáció

Alarm System EN50131-2-6, EN50131-5-3, 
EN50131-1, PD6662, Grade 2 Class II

Product Type & Frequency Band GHAA1000 : 868.2 – 868.4MHz

Receiver Category 1, Class 2

Receiver LBT Listen Before Talk

Transmitter Duty Cycle 868MHz<1%

Max RF power 10mW

Low Voltage Signal 2.80V 

Operating Voltage 3V

Maximum Current 12mA

Quiescent Current 10uA

Relative Humidity 0 – 95% non-condensing

MéretekÁllapot visszajelzés
A nyomógomb egyben a működési mód 
visszajelzésére is szolgál. Egyszerűen 
telepítheti és az eszközt ennek segítségével. 

A LED a következő állapotokat jelzi vissza:

Zöld LED = nyugalomban

Piros LED = nyitott

Narancs LED = szabotázs

A LED rózsaszín villogással jelzi a tanulási 
állapotot.

Jellemzők
• Kis méret

• Ricochet Mesh technológia

• Kompatibilis a Premier Elite, Premier
központokkal és a Ricochet bővítő
csomaggal (IXP-W)

• Költséghatékony

• 4 év elem élettartam

• Háromféle színben

• LED visszajelzés

• EN50131-2-6 Grade 2

• Ragasztható vagy csavarozható szerelés

• Rezgésérzékelővel  hamarosan

Minőségre tervezve.

Axis Approach
Min

Removal 
Min

Removal 
Max

X 18mm 24mm 37mm

Y 2mm 3mm 8mm

Z 30mm 34mm 51mm

Műszaki tulajdonságok
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